PTB

Federalny Instytut Metrologii (PTB)

Brunszwik i Berlin

Wydany dla:

Podstawa prawna:

Rodzaj przyrzadu:
Oznaczenie typu:

Nr certyfikatu:

Wazny do:

Liczba stron:

Nr referencyjny:
Jednostka notyfikowana:

Migjsce i data wystawienia:

Certyfikujacy:

Z up.

[Podpis nieczytelny]
Gerlinde Eichhorn

[Godlo Republiki Federalnej Niemiec]

Certyfikat badania typu WE

Engelmann Sensor GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 24-28

69168 Wiesloch

Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 o przyrzadach pomiarowych Dziennik Urzedowy L
135 str. 1), wdrozona czwartym rozporzadzeniem zmieniajgcym
rozporzadzenie o miarach i legalizacji z dnia 8 lutego 2007
Federalny Dziennik Ustaw I str. 70)

Cieptomierz

SensoStar 2 Typ ESH

DE-07-MI1004-PTB025 4 aktualizacja

10.09.2017

26

PTB-7.6-4042830

0102

Berlin, 13.10.2009

Oceniajacy:
[Pieczeé okrggla z godtem Z up.
Republiki Federalnej Niemiec w  [Podpis nieczytelny]
Srodku i napisem w otoku: Dr. Jurgen Rose

Federalny Instytut Metrologii]

Wskazowki

Aktualizacje bez podpisu i pieczeci sg niewazne. Niniejsza aktualizacja moze by¢ rozpowszechniana wytgcznie
w niezmienionej postaci. Sporzadzanie wyciagéw wymaga zgody Federalnego Instytutu Metrologii.

Physikalisch Technische Bundesanstalt — Bundesallee 100 — D-38116 Braunschweig — Abbestrafie 2-12 — D-

10587 Berlin



PTB
Federalny Instytut Metrologii

Aneks do certyfikatu badania typu WE

z dnia 13.10.2009  Certyfikat nr: DE-07-MI004-PTB025, 4 Strona 2 z 26 stron
aktualizacja

Historia certyfikatu:

Wersja certyfikatu Nr referencyjny Data Zmiana

Pierwsze wydanie 7.6-4026314 10.09.2007

1 aktualizacja 7.6-4034654 03.04.2008 Zmienione okablowanie
ADC, wyjscie

impulsowe, zaopatrzenie
w energie przez M-Bus

2 aktualizacja 7.6-4039633 05.02.2009 Kombinowane pomiary
ciepta i chtodu
3 aktualizacja 7.6-4040783 03.07.2009 Zmienione ustawienie

cewki pomiarowej
czujnika hydraulicznego
7.22.16/01.01, a takze
zmiana klas PS/PN oraz
w optoelektronice do
transmisji M-Bus

4 aktualizacja 7.6-4042830 13.10.2009 Uzupeknienie
dodatkowych wariantow
sprzetu komputerowego

Przepisy prawne:

Dla urzadzen wymienionych w niniejszym certyfikacie obowiazuje Dyrektywa 2004/22/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 o przyrzadach pomiarowych Dziennik
Urzgdowy L 135 str. 1), wdrozona czwartym rozporzadzeniem zmieniajgcym rozporzadzenie o
miarach 1 legalizacji z dnia 8 Iutego 2007 Federalny Dziennik Ustaw I str. 70) wraz z
Zat. 1 ,,Wymagania zasadnicze”
Zat. MI-004 ,,Cieplomierz”
Zastosowane normy zharmonizowane wzgl.. dokumenty normatywne:
- OIML R75 (2002)
- CEN EN 1434 (2007)
Inne zastosowane regulacje:
- Przewodnik WELMEC 7.2 (2005)
- Normy:
EN 60751 (1996),
EN 13757-2 (2005),
EN 13757-3 (2005),
DIN-EN 61140 (2003),
DIN 12900-1 (1998),
VDE 0140-1 (2003),
DIN-EN 60529 (2000).

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Abbestral3e 2-12
Bundesallee 100 10587 Berlin
38116 Braunschweig NIEMCY
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e DIN 40050 (1993)
IEC 529 (1989)

- Wytyczne techniczne:

o Wytyczna PTB K 7.1 Legalizacja cieptomierzy (2006)

e  Wymogi PTB A 50.7 co do elektronicznych i sterowanych przez oprogramowanie urzadzen
pomiarowych oraz urzadzen pomocniczych do elektrycznosci, gazu, wody i ciepta, wraz z
zatacznikami 1, 2 1 3 (2002)

e Wymogi PTB A 50.1, ztacza w urzadzeniach pomiarowych i urzadzeniach pomocniczych
(1989)

o  Wymogi AGFW FW 510 co do wody obiegowej instalacji ogrzewniczych do przesytania
ciepta na odlegto$¢ i przemystowych oraz wskazowki co do ich eksploatacji, Zespot Roboczy
ds. Ciepta i Cieptownictwa — AGFW e.V. — przy Zwiazku Przemystu Elektrycznego (2003)

Urzadzenia / systemy pomiarowe musza odpowiada¢ nastepujacym ustaleniom:
1. Oznaczenie typu
Cieptomierz SensoStar 2 typ ESH

Warianty:
SensoStar 2() Typ ESH-...: Przeptywomierz i przelicznik rozdzielnie
SensoStar 2(+) Typ ESH-...: Wersja rozdzielna,

przeptywomierz i przelicznik nierozdzielnie.

Typy ESH-ES 1 do ES 3 r6znig si¢ w zalezno$ci od obudowy 3 wersjami wzoru.

Oznaczenie typu Opis Przedstawienie
SensoStar 2 typ ESH-ES1 wzgl. | Obudowa przelicznika [Zdjecie]
SensoStar 2+ typ ESH-ES1

Wzér ES1
SensoStar 2 Typ ESH-ES2 Obudowa przelicznika [Zdjecie]

wzgl. SensoStar 2+ Typ ESH-
ES2 Wzor ES2
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SensoStar 2 Typ ESH-ES3 Obudowa przelicznika [Zdjecie]
wzgl. SensoStar 2+ Typ ESH-
ES3 Wzor ES3
2 Opis
Budowa

Kompletny cieptomierz sterowany mikroprocesorem z nierozdzielnymi podzespotami do montazu na
zasilaniu lub powrocie systeméw wymiennikow ciepta z mozliwoscia montazu symetrycznego lub
niesymetrycznego dla czujnikdw temperatury, przy kompaktowym lub rozdzielnym wykonaniu
przelicznika. W przypadku montazu niesymetrycznego obowigzuja ograniczone zakresy pomiaru
zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 3.1.

(dodatkowo):

Przy zastosowaniu czujnika hydraulicznego zgodnie z Z.22.16/01.01 (wlasciciel zezwolenia:
Maddalena SRL) dozwolone jest takze ustawienie cewki pomiarowej przy pomocy klipsow i
zatrzaskow bez zmian funkcjonalno$ci wzgl. warunkow pracy znamionowe;.

Elementy pomiarowe
Przeptywomierze: jednostrumieniowy przepltywomierz skrzydetkowy typu ESH-SStar z modulatorem
i cewka pomiarowg. Odczyt obrotow wirnika skrzydetkowego odbywa si¢ za pomoca sterowanego
przez mikroprocesor interfejsu skanujacego typu ASIC MSP430FW427, ktéry dokonuje poza tym
wszelkich obliczen do wyswietlenia na ekranie wskazah energii termicznej, komunikacji przez ztacza
do zdalnego odczytu i wydawania informacji o réznicach objetosci i temperatur.

Para czujnikdéw temperatury: Podlaczone na state platynowy oporowe czujniki temperatury Pt 500 albo
Pt 1000 w oparciu o norm¢ EN 60751, opcjonalnie z uzyciem wtyczek Harwin, przez ktore
dwuprzewodowy czujnik termometryczny przeksztalcany jest w czteroprzewodowy system
przylaczeniowy ptytki z elektronika. Czujniki temperatury zamontowane sa w nicostonigtym systemie
przytaczeniowym, dwu- lub czteroprzewodowym w usytuowaniach symetrycznych z opcjonalnym
zastosowaniem oston, ktérych zgodno$¢ z czujnikami zostala sprawdzona (patrz punkt 5). Ewentualnie
czujnik powrotny moze by¢ zamontowany w bezposrednio zanurzajgcym si¢ miejscu montazu w
przeptywomierzu przy ograniczonych warunkach pracy znamionowej, patrz punkt 3.1 (asymetryczne
usytuowanie montazu).

Przetwarzanie danych pomiarowych
Elektroniczny odczyt z wirnika odbywa si¢ przy pomocy uktadu cewek bez zaktocen dzigki
elektronicznemu ukladowi thumigcemu. Ponadto wirnik zaopatrzony jest w ptytke ze sztucznego
tworzywa, na ktorej przyspawane sg dwa segmenty ze stali szlachetnej. Impulsy objgtosciowe
wysylane z wodomierza
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mnozone s3 przez obliczong réznic¢ temperatur z zasilania i powrotu, jak réwniez obliczony
wspotczynnik ciepta 1 skumulowane pokazywane sg na wyswietlaczu LC ilo$¢ energii cieplne;.

Wskazywanie danych pomiarowych

8-miejscowe wskazania na wyswietlaczu energii termicznej w kWh i MW do 3 miejsc po przecinku.
2.5 Opcjonalne urzadzenia i funkcje zgodnie z dyrektywa o przyrzadach pomiarowych

- brak —

2.6 Dokumentacja techniczna

Urzadzenia pomiarowe musza by¢ zgodne z nastgpujacymi dokumentami:

a) Pelen zestaw dokumentdéw technicznych zalaczonych do wniosku o dokonanie badania typu z
24.09.2006 1 27.07.2007, jak rowniez
dodatkowy zestaw dokumentow dotyczacych zmian w elektronice ADC 1 odpornego na

zaklocenia wyjscia impulsowego (liczenie zdalne) i dodatkowego zaopatrzenia w energi¢ przez

M-Bus z 29.02.2008, jak rowniez

dokumentacja techniczna do wniosku o aktualizacj¢ nr 4 z 20.08.2009

b) Przepisy dotyczace wzorcowania cieptomierzy i produkcji podzespoldw uznanego systemu
QM nr DE-07-AQ-PTBO015MID z 05.02.2007

c¢) instrukcja montazu i obstugi nr 1070041142 v. 1.0 (6/2007) i nr 1080100034 z 20.08.2009

2.7 Urzadzenia i funkcje zintegrowane, ktore nie podlegaja dyrektywie o przyrzadach pomiarowych

Odporne na zakldcenia zintegrowane urzadzenia do zdalnego odczytu (typ NOWA, Fernzdhlausgang,
M-Bus), jak rowniez inicjowane z klawiatury wskazania wyS$wietlacza dotyczace parametrow
przyrzadoéw i powtdrzen wartosci pomiarowych np. poprzez zapisy w rejestrach energii z danego dnia
1 wyniki pomiaréw objetosci i réznicy temperatur.

Cieptomierz posiada odporne na zaktocenia zlacza do zdalnego pobierania danych np. energii i
objetosci, dalsze warto$ci pomiarowe i parametry moga by¢ odczytane i pokazane.

Ponadto moze by¢ uzywane urzadzenie do pomiaru chtodu w ukladach klimatyzacyjnych wzgl.
kombinowanych pomiaréw ciepta i chtodu w warunkach pracy znamionowej w punkcie 3 jako licznik
chtodu zgodnie z norma EN 1434.

(dodatkowo)

1 do 2 wej$¢ impulsowych: zgodnie z normg EN 1434-2 klasa IB z wartosciowoscia impulsow
dowolnie ustawiang przez oprogramowanie.
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3 Informacje techniczne

3.1 Warunki pracy znamionowej

Przelicznik:

Granice zakresu temperatur ©
Granice réznicy temperatur AO

Przeptywomierze:

1°C do 150°C
3 K do 100 K z wyjatkiem symetrycznego montazu czujnikow

temperatury

Typ - kod

ESH-SStar-QN06

ESH-SStar-QN15

ESH-SStar-QN25

qp [m3/h]

0,6

1,5

2,5

Klasa dokladnoS$ci
pomiaru

3

3

3

qi/qp (do wyboru)
montaz poziomy

1:50; 1:25

1:50; 1:25

1:50; 1:25

qi/qp (do wyboru)
montaz pionowy

1:25

1:25

1:25

qs/qp

2:1

2:1

2:1

Zakres  temperatur
cieczy Omed [°C]

15 do 90

15 do 90

15 do 90

Dhugosé¢ montazu
[mm]

110

110

130

Przylacze rurowe
(Gwint zewnetrzny)

G3/4B

G3/4B

G1/B

Widok calo$ciowy
Przeplywomierz
Typ ESH-Sstar-OQN...

[zdjecie]

[zdjecie]
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Zalezne od wykonania ograniczone warunki pomiaru w zaleznos$ci od przeplywu q i réznicy
temperatur AO przy asymetrycznie zamontowanych czujnikach temperatury.

Typ - kod ESH-SStar-QN06 ESH-SStar-QN15 ESH-SStar-QN25
qp [m3/h] 0,6 1,5 2,5

q [V/h] >24 >24 =50
przy AO© >3K

Bezposredni montaz czujnika na zasilaniu przy asymetrycznym montazu na powrocie moze byé
wykonany wylacznie wedlug rysunku 4.1792 (patrz zat.).

Warunki otoczenia/parametry:

- klimatyczne: najwyzsza temperatura otoczenia 550C
najnizsza temperatura otoczenia 50C
klasa wilgotnos$ci IP 54

- klasa odporno$ci mechanicznej: M1

- klasa odpornosci elektromagnetycznej: E1

3.2 Pozostate warunki eksploatacji

Energia pomocnicza: bateria 3,0 V

Nosnik ciepta: woda, zakres stosowania ogrzewanie
Klasy cisnieniowe: PN/PS: 10/16

dodatkowo: Klasa ci$nieniowa przy uzyciu czujnika hydraulicznego z 7.22.16/01.01 PS/PN 16/25
barow.

4. 7Ztacza i warunki kompatybilnoS$ci

Cieptomierz zawiera w standardzie zlgcze optyczne do polecen NOWA. Do przesylania danych
uzywana jest standardowa glowica optyczna.

Opcjonalnie mozna zamontowaé odporne na zaktocenia moduty zdalnego odczytu do wyjscia
impulsowego do zdalnego naliczania, M-Bus, Mini-Bus, dodatkowe zaopatrzenie w energi¢ przez M-

Bus (patrz zal.).

Dodatkowo odporne na zaktocenia ztacze M-Bus zgodnie z wykazem zmian do wniosku z 06.04.20009.

(dodatkowo)

Z1acza, do ktorych nie stosuje si¢ MID: opcjonalnie 2 dodatkowe wejscia impulsowe wedtug normy
EN 1434-2 klasa IB z warto$ciowos$cig impulsow 1 jednostka ustawianymi przez oprogramowanie.
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5. Wymogi odno$nie do produkeji, dopuszczenia do uzytku i uzytkowania
5.1 Wymogi odno$nie do produkcji

Aby zapewnione bylo zmieszczenie si¢ w granicach dopuszczalnego btedu wedtlug zatacznika MI-004
procesy wytwarzania i regulacji powinny przebiega¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w zalacznikach z
punktu 2.6 b). Przy wykonaniu rozdzielnym dlugos$¢ przytaczonego na state przewodu taczacego migdzy
przeptywomierzem i przelicznikiem nalezy ograniczy¢ do 0,5 m.

Oprogramowanie sktada si¢ z kompletnego bloku funkcjonalnego cieptomierza ze wszystkimi mozliwymi
odpornymi na zaktdcenia funkcjami dodatkowymi. Dlatego kod jest kompletny i niezmieniony dla
wszystkich opcji w raz programowalnym Flash-ROM mikroprocesora, programowanym podczas produkc;ji.
Po zaprogramowaniu wypalony zostaje bit blokady i tres¢ Flash-ROM staje si¢ niedostepna do odczytu i
zapisu. Dopasowanie funkcji oprogramowania do odpowiednich symboli cieplomierza (np. regulacja,
aktywacja/blokowanie funkcji) dokonywane jest przez bit sterujacy w pamieci EEPROM.

W przypadku ekspedycji cieptomierza do symetrycznego montazu pary czujnikOw temperatury z
zastosowaniem tulei zanurzeniowych czujniki musza mie¢ odrgbne certyfikaty badania typu WE z
uwzglednieniem tulei, ktérych zgodno$¢ zostata sprawdzona. Nie przystuguje jednak etykieta WE dla
czujnika z powodu jego nieroztacznego przylaczenia. Przy ekspedycji czujnikow nalezy przyporzadkowaé
tuleje zgodnie z mapg pamigci lub oznaczy¢ stosownie do cieptomierza.

Dhugos¢ przewodow przylaczajacych czujnikéw temperatury na zasilanie i powro6t nalezy kazdorazowo
ograniczy¢ do 3 m. Do przekrojow przewoddéw zastosowanie ma norma EN 1434-2.

Bezposredni montaz czujnika termometrycznego na zasilaniu przy asymetrycznym montazu na powrocie
(miejsce montazu przeptywomierza) moze odbywac si¢ tylko wedtug rysunku 4.1792 (patrz zat.).

Cieplomierze z wbudowanym modutem zdalnego odczytu wedtug punktu 4 nalezy wedtug zatacznikoéw
podanych w punkcie 7 zabezpieczy¢ w ten sposob, aby otwarcie urzadzenia pomiarowego mozliwe byto

jedynie przy zniszczeniu miejsc zabezpieczenia.

Do kazdego urzadzenia pomiarowego nalezy dotozy¢ instrukcje montazu i eksploatacji, w ktorej opisane
beda tez warianty montazu czujnikéw temperatury.

5.2 Wymogi odno$nie do oddania do eksploatacji
Po montazu koncowym, wyregulowaniu i kontroli metrologicznej kazde urzadzenie musi zostaé
zabezpieczone wedlug zalacznikow wymienionych w punkcie 7. Do kazdego urzadzenia nalezy dotozy¢

instrukcje montazu i eksploatacji, ktora opisuje oddanie do eksploatacji.

Bezposredni montaz czujnika termometrycznego na zasileniu przy asymetrycznym montazu na powrocie
(kapsuta pomiarowa) moze by¢ dokonany tylko wedhug rysunku 4.1792 (patrz zatgcznik).

5.3 Wymogi odnos$nie do uzytkowania

Uzytkownik powinien stosowac¢ si¢ do nastepujacych zasad eksploatacji okre§lonych w instrukcji montazu
i eksploatacji:
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Czujniki temperatury najlepiej zamontowa symetrycznie na zasilaniu 1 powrocie, najlepiej
bezposrednio. W przypadku stosowania tulei zanurzeniowych nalezy stosowaé tylko takie, ktorych
zgodno$¢ ze stosowanymi czujnikami zostala sprawdzona. Czujniki na zasilaniu i powrocie muszg
zosta¢ natozone na dna tulei. Miejsca montazu w przeptywomierzu moga by¢ uzytkowane przy
asymetrycznym montazu czujnikow temperatury zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji.

Bezposredni montaz czujnika termometrycznego na zasilaniu przy asymetrycznym montazu na
powrocie moze by¢ dokonany tylko wedtug rysunku 4.1792 (patrz zatacznik).

Nie ma wymagan, co do niezakloconej prostej dlugosci doprowadzenia do cieptomierza ani co do
niezaktoconej prostej dlugosci odprowadzenia na wyjsciu cieptomierza. Jednakze w przypadku
instalacji grzewczych bez opcji wymieszania wzgl. warstwowania temperatur przewidziana jest w
miejscu montazu dhugos¢ doprowadzenia 10 DN.

Wybrana bateria powinna zapewnia¢ zaopatrzenie w energi¢ pomocniczg przez planowany okres
zywotnosci oraz rok magazynowania.

Stabilno$¢ pomiaru zapewniona przy sktadzie wody zgodnym z wymogami AGWF FW 510. W
przypadku odbiegajacego sktadu urzadzenie pomiarowe nalezy demontowac i naprawiaé zgodnie z
zatgcznikami wymienionymi w punkcie 6.1.

6 Kontrola eksploatowanych urzadzen

6.1 Dokumenty odnoszace si¢ do kontroli (patrz zat.)

Instrukcja kontrolna SensoStar 2+ z 26.09.2006

Instrukcja doprowadzania do zdatnosci SensoStar 2+ z 24.02.2007

6.2 Urzadzenia kontrolne

Wedtug normy EN 1434-5 nie sg konieczne zadne specjalne urzadzenia kontrolne. Dodatkowo moga
mie¢ zastosowanie specjalne urzadzenia i procedury kontrolne zgodne z dokumentami wymienionymi
z punkcie 6.1.

6.3 Identyfikacja

Cieptomierz odpowiada w cz¢s$ciach okreslajacych metrologicznie wewngtrznemu dopuszczeniu typu
dla Republiki Federalnej Niemiec o znaku dopuszczenia Z 22.12/05.04, wiasciciel dopuszczenia
Engelmann Sensor GmbH, przy czym spehione sg wymogi okre§lone w dyrektywie 2004/22/WE.

Czujnik hydrauliczny typu ESH-SStar-QN... odpowiada w czg$ciach okreslajacych metrologicznie
wewnetrznemu dopuszczeniu typu Z 22.16/01.04, uzupehienie 3 z 28.09.2005; PTB-7.6-4020345,
wiasciciel dopuszczenia Engelmann Sensor GmbH, przy czym spelnione s wymogi dyrektywy
2004/22/WE.

(dodatkowo): widok ustawienia cewki pomiarowej wedtug punktu 2.1.
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Warianty hardware i software:

Warianty Plytka drukowana Software Suma CRC
Standard, MBus, wyj $cie | ER 15800-00 102 1.00 BF2C
impulsowe

Mini-Bus ER 15810-00 102 1.00 BF2C
MBus 2z dodatkowym | 0020500003 102 1.00 BF2C

zaopatrzeniem w energi¢

MBus z dodatkowym 0020100001-LV02 103 1.00 EC84
zaopatrzeniem w energie,
2 wejSciami
impulsowymi i rejestrami
taryfowymi

Wskazowki:
Znak CRC sktada si¢ z sumy wszystkich bajtow bloku programowania Flash.

Numer wersji oprogramowania mozna odczyta¢ poprzez wyswietlacz. Cze$¢ pierwsza opisuje stan wersji
metrologicznego rdzenia — pomiaru energii termicznej, druga czg$¢ — strukture bezzakloceniowego zestawu
parametréw w EEPROM.

6.4 Kontrola metrologiczna
Urzadzenia pomiarowe muszg miesci¢ si¢ w granicach dopuszczalnego bledu (MPE) zgodnie z MI-004, p. 3.

Przelicznik kontrolowany jest z uzyciem czujnikéw temperatury sparowanych z obcymi czujnikami wedtug
informacji zawartych w dokumentach wymienionych w punkcie 6.1 przy pomocy temperatur zasilania i powrotu
symulowanych przez opornik precyzyjny, w oparciu o charakterystyke wartosci podstawowych wedhug normy
EN 60751 zgodnie z EN 1434-5, p. 5.4. Sygnaly przeptywomierzy moga by¢ przy tym symulowane. Przy uzyciu
niesparowanych czujnikéw temperatury podawane sg najpierw charakterystyki czujnikéw temperatury z
uzyciem trzech termostatyzowanych naczyn kontrolnych, a ich parametry przesylane sa cyfrowo do przelicznika.
Wreszcie kontrola zostaje zakonczona przy uwzglednieniu tych parametrow z przyltaczonymi czujnikami
wedhug p. 5.5 normy EN 1434-5.

Przy kontroli przeptywomierzy z uzyciem cieptej wody nalezy postegpowac zgodnie z p. 5.2, a przy kontroli
czujnikoéw termometrycznych — z p. 5.3 normy EN 1434-5.

Wartosci wskazan w wysokiej rozdzielczoSci muszg zgadzac si¢ ze wskazaniami energii w stanie normalnym. W
przypadku odczytu z zastosowaniem sumy kontrolnej (znak CRC) jako integralnej czesci kontroli test ten nie
musi by¢ przeprowadzany.

7 Srodki ostroznoéci (patrz zatacznik)

Zabezpieczenia:

Rysunek nr: 3.0745 2 24.07.2007
3.0746 2 24.07.2007

Dziennik zapisoéw — brak -
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8 Oznakowania i napisy
Tabliczka znamionowa:
Pozycja:

Rysunek nr: 3.0745 z 24.04.2007
3.0746 z 24.04.2007

Tekst: patrz zalacznik Oznakowanie zgodnosci
Nr certyfikatu badania: DE-07-M1004-PTB025
Oznakowanie zgodnosci: patrz zalacznik
Pozostate napisy:

Nad i pod wskaznikiem LCD moga zosta¢ umieszczone wlasciwe dla klienta logo lub oznakowania. Maja
one nie naruszacé tresci tabliczki znamionowej i oznakowania producenta.

Zatacznik: Zataczniki do punktow 4; 5; 6; 71 8
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Zalaczniki do punktu 4:

Opcja MBus:

Dla SensoStar 2+ dostgpne jest u producenta odporne na zakldcenia ztacze M-Bus. Protokét odpowiada
normie EN 1434-3 i zaleceniem M-Bus (wersja 4.8 z listopada 1997) z podstawowym standardem IEC 870
czesdcei 1, 2 1 4. Predko$¢ transmisji sygnatu: od producenta 2400 Bd.

Opcja wyjscie impulsowe do zdalnego naliczania:

Opcjonalny styk beznapieciowy od producenta to przetacznik elektroniczny do darmowego uzytku klasy
A0 wedlug normy En 1434, przez ktéry wysylane sa impulsy licznikowe. Wyjscie impulsowe zamyka sie,
odpowiednio do programowalnej warto$ci impulsu (patrz tabliczka znamionowa na urzadzeniu), na czas
125 ms. Jezeli podczas pomiaru wysytanych jest wiecej impulsoéw, przerwa migdzy dwoma impulsami trwa
wiasnie 125 ms.

Wartosciowosci impulsow:
Cieplo: standard: 1kWh/Imp lub alternatywnie
Objetosc: standard: 100L/Imp.

Dane techniczne: Prad faczeniowy (peak) 300mA~/~
Napiecie tgczeniowe maks. 35 V~/~
Moc laczeniowa maks. 300 mW
Izolacja stykow > 10” Ohm
Opor stykow (zal.) Maks. 25 Ohm
Pojemnos¢ stykow Maks 1,5 pF
Prad maksymalny 120 mA
Wytrzymatos$¢ napigciowa 350V~/~
(przy styku otwartym)

Opcja Mini-Bus:

Dostepne u producenta opcjonalne tacze Mini-Bus jest odporne na zaktdcenia. Chodzi tu o dwuzytowe
przylacze z komunikacja punkt-punkt zgodnie z norma EN 1434-3 do zewng¢trznego facza indukcyjnego o
maksymalnej odleglosci 50 m. Szybko$¢ przesytu transmisji wynosi 300 Baud (dotyczy to takze ztgcza
optycznego).

Opcja dodatkowe zaopatrzenie w energie przez M-Bus

Przy podwyzszonym zapotrzebowaniu na komunikacje¢ SensoStar 2+ moze by¢ dodatkowo zaopatrywany
w energi¢ przez M-Bus. Nie odseparowane galwanicznie lagcze M-Bus spetnia wymogi odpornos$ci na
zaklocenia wedtug PTB A50.7-ff/ WELMEC 7.2. W urzadzeniu zamontowana jest bateria, ktora moze
dostarczac energi¢ przez okres waznos$ci legalizacji (5 lat). Dodatkowe zapotrzebowanie na energi¢, ktore
sprawia, ze potrzebna jest komunikacja przez M-Bus, pokrywane jest przez M-Bus.
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Opcjonalnie przelicznik moze zosta¢ wyposazony w dwa wejscia impulsowe niepodlegajacym wymogom
MID. Warto$ciowo$¢ impulsu moze zosta¢ ustawiona dla obu wejs¢ w zakresie od 1 do 1000 przy pomocy
oprogramowania ,,SensoStar 2 Monitor”. Jako jednostk¢ mozna wybraé litr na puls wzgl. kWh na puls.

Liczniki te moga by¢ odczytywane przez wyswietlacz lub protokot M-Bus.

Czgstotliwo$¢ nominalna impulsow: 5Hz
Maksymalna czestotliwo$¢ impulséw: 20 Hz
Minimalna dlugo$¢ impulsu: 25 ms

Minimalna przerwa mi¢dzy impulsami: 25 ms

Wejscia impulsowe stosownie do normy EN 1434-2 klasa IB

Wartosciowos¢ impulsu Jednostki

1 Litr / kWh na puls
2,5 Litr / kWh na puls
10 Litr / kWh na puls
25 Litr / kWh na puls
100 Litr / kWh na puls
250 Litr / kWh na puls
1000 Litr / kWh na puls

Kolory przewodow:

Biaty IE1+
Bragzowy IE1L
Zielony IE2-L
76ty IE2+
Szary MBus

Roézowy MBus
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Zalaczniki do punktu 5:

Bezposredni montaz czujnika temperatury na zasilaniu przy asymetrycznym montazu na powrocie:

[Fragment nieczytelny]

Patrz B B-Zastosowanie zgodnie z dyrektywa WE 2004/22/WE (MID)

[Tabela z danymi Engelmann Sensor, tekst czesciowo nieczytelny]
[Rysunek] [Podpisy do rysunku.
Od gory:]
Sruba mocujgca
Zabezpieczenie ruchomych cze¢$ci
0-ring

Zawor kulkowy lub trojnik z punktem pomiarowym

Produkt nr Dopuszczalne odstepstwo N [
DIN Materiat
Data N Usytuowanie montazu Montaz bezposéredni
N 24.04.07 RS (Czujnik termometryczny CST-5.X)
N 24.04.07 Eb
N
Engelmann
Sensor GmbH 4.1792 N
Rudolf-Diesel-Str. 24-28
69168 Wiesloch N
N Zmiana Data N

[Symbol: N = nieczytelne]
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Zalaczniki do punktu 6:
Zalaczniki do punktu 6.1; Instrukeja kontroli:
Instrukcja kontroli
SensoStar 2(+)...

Stan na: 26.09.2006

1. Informacje ogo6lne

Metrologiczna kontrola wskaznika energii cieplomierza przeprowadzana jest za pomocg komend NOWA z
udostgpnionym programem kontrolnym ,,SensoStar1-Monitor”. Do komunikacji optycznej uzywana jest
glowica optyczna.

2. Kontrola objetosci i energii, procedura ,,Start zatrzymany/Stop”
(Patrz tez ,,Krotka instrukcja SensoStar2Monitor, stosowanie komend ,,NOWA”)

- Ustawi¢ okreslony przeptyw (ptukanie).

- Przy kontroli energii czujniki temperatury zanurzane s3 w naczyniach termostatycznych o pozadanej
réznicy temperatur delta T.

- Okresli¢ aktualng réznice temperatur przed kontrolg przy pomocy opcji ,,aktualne wartosci”.

- Zatrzymac przeptyw.

- Rozpoczaé kontrole przyciskiem ,,Start”.

- Ustawi¢ okreslony, staty przeptyw.

- Odczeka¢ czas kontroli.

Czas kontroli nalezy wybra¢ tak, aby zsumowana energia termiczna odpowiadata co najmniej 1000-krotnej
warto$ci minimalnej réznicy energii (62,5 mWh).

- Zakonczy¢ kontrole przyciskiem ,,Stop”.

- Aktualna roznica temperatur okreslana jest ponownie po kontroli przy pomocy opcji ,,aktualne warto$ci”.
- Nastepnie odczytane i wskazane zostaja w tym czasie (patrz pole ,,Czas trwania pomiaru’) zsumowane
warto$ci dla objetosci 1 energii cieplnej. Przy niskich przeptywach moze zosta¢ aktywowane pole ,,Analiza
uwzglednionych impulséw”. Teraz podane beda dodatkowo dwa czasy T1 i T2. T1 to czas miedzy
rozpoczgciem kontroli a pierwszym impulsem zliczajacym. T2 to czas migdzy ostatnim impulsem
zliczajagcym a koncem kontroli. Poprzez te dwie wartosci obie warto$ci energii cieplnej i objgtosci moga
jeszcze zosta¢ skorygowane. Ponadto w polu ,,Przeptyw [I/h]” mozna poda¢ znany przeptyw na odcinku
kontrolnym.

- Obliczenie wartosci zadanych
przeptyw x $rednia delta T x czas kontrolny x wspolczynnik k
daje warto$¢ odniesienia.
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Uzupekienie do instrukcji kontroli SensoStar 2

Krétka instrukcja do oprogramowania ..SensoStar2-Monitor”

Warunki:

W celu umozliwienia komunikacji z urzadzeniem SensoStar 2 nalezy podlaczyé optyczna glowice
odczytujaca do szeregowego ztagcza komputera. Na komputerze musi by¢ zainstalowane oprogramowanie
,»SensoStar2-Monitor”. Jest to mozliwe tylko w przypadku, gdy na komputerze jest juz zainstalowany
pakiet Microsoft NET Framework (przy XP preinstalowany).

Sposob postgpowania:

- Uruchomi¢ ,,SensoStar2-Monitor”

- Umiesci¢ optyczng gtowice odczytujacg na urzadzeniu SensoStar2

- Nacisng¢ przycisk SensoStar2 w celu aktywowania tacza optycznego (tacze optyczne dezaktywuje sie
ponownie po uptywie 60 sekund bez otrzymania waznego telegramu lub nacis$nigcia przycisku.

Oprogramowanie ,,SensoStar2-Monitor”

1. Dane
SensoStar2 Monitor
Dane | Funkcje | Info
N ID producenta | N Medium N N Podpis Adres M-Bus
Aktualne wartosci Nastepny dzien Kod bledu Odczyt danych
Numer serii
Data Wartosci maksymalne [Oznaczenia nieczytelne]
Godzina Przeptyw Zapisywanie danych
Objetosé Wydajnosé
Tlo$¢ ciepta Wartosci miesi¢czne
1lo$¢ chtodu Data | Objetos¢ [ Tlos¢ ciepta | Tosé chtodu
Przepltyw
N
N
N
N Wartosci na dany dzien
N Data Objetosé 1lo$¢ ciepta 1lo$¢ chtodu
N Dany dzien
N Ostatni dzien

Niemiecki 2400 Baud COM 1

Za pomocg przycisku Odczyt danych mozna odczyta¢ aktualne dane, warto$ci licznika na dany dzien oraz
miesi¢gczne. Odczytane dane moga zosta¢ zapisane w pliku tekstowym przy pomocy przycisku Zapisywanie
danych.
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2 Funkcje
SensoStar 2 Monitor
Dane Funkcje Info

Data/godzina

Czas dla komputera
Czas okre$lony przez uzytkownika

Ustaw

Ustaw numer identyfikacyjny

Kasuj warto$ci maksymalne

Numer identyfikacyjny Kasuj
Ustaw
Ustaw adres M-Bus aktualne warto$ci
Adres M-Bus
energia cieplna Kasuj
Ustaw (wysoka

rozdzielczo$¢)

objetos¢  (wysoka
rozdzielczo$¢) Kasuj

Dany dzien (23:59:59)

Predkos$¢ transmisji sygnatu

Aktualizuj warto$ci

Dzien Miesiac 300 Baud
2400 Baud Ustaw
Ustaw
NOWA Czas trwania pomiaru T1 [s] T2 [s]
N Przeptyw
Wartosciowos$¢ impulsu Objetosé (Licznik) Objetosé (skor.)
N
Analiza impulsow k delta T
Energia (Licznik) Energia (skor.)

| Niemiecki [ 2400 Baud [ coMm1

Data/godzina

Przestanie daty i godziny do licznika (aktualny czas dla komputera lub okreslony przez uzytkownika)

Dany dzien
Przestanie dnia do licznika

Ustaw numer identyfikacyjny

Przestanie nowego numeru identyfikacyjnego (adres wtdrny) do licznika (maks. 8 miejsc)

Ustaw nowy adres M-Bus

Przestanie nowego adresu M-Bus (1-250) do licznika

Predkosé transmisji sygnatu

Przetaczenie na nowa predkos¢ transmisji sygnatu (predkos¢ transmisji sygnatu dotyczy zaréwno M-Bus,

jak réwniez ztaczy optycznych)

Kasuj wartosci maksymalne

Kasowanie warto$ci maksymalnych przeptywu i wydajnos$ci

2
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Aktualne wartosci
Odczyt aktualnych warto$ci energii cieplnej wzgl. objetosci. W przypadku wartosci tych rozdzielczosé
ustawiona jest na 62,5 mWh wzgl. 4 ml objgtosci.

Aktualizacja wartosci

Aktualizacja wartosci dla energii cieplnej i objetosci w liczniku. Aktualizacja ta odbywa si¢ w liczniku
automatycznie co 60 sekund. Aby odczyta¢ faktycznie aktualne warto$ci, nalezy uprzednio dokonaé
aktualizacji tym przyciskiem.

NOWA

Polecenie NOWA zostato stworzone specjalnie dla miejsca kontroli. Kontrola rozpoczyna si¢ przyciskiem
»Start”. Aby zakonczy¢ kontrole, nalezy nacisna¢ przycisk ,,Stop”. Nastgpnie zostang odczytane i pokazane
zsumowane wartosci dla danej objetosci oraz energii cieplnej (patrz ,,Czas trwania pomiaru”). Przy niskich
przeptywach moze zosta¢ aktywowane pole ,,Analiza uwzglednionych impulsow”. Teraz zostaja podane
dodatkowo czasy T1 i T2. T1 to czas mi¢dzy rozpoczeciem kontroli a pierwszym impulsem zliczajacym.
T2 to czas migdzy ostatnim impulsem zliczajacym a koncem kontroli. Poprzez te dwie warto$ci obie
warto$ci energii cieplnej i objetosci moga jeszcze zostaé skorygowane. Ponadto w polu ,,Przeptyw [1/h]”
mozna poda¢ znany przeptyw na odcinku kontrolnym.
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Zalaczniki do p. 6.1; Doprowadzanie SensoStar 2+ do pelnej zdatnoSci:

Instrukcja przywrdcenia SensoStar 2+ do pelnej zdatnoSci
Stan na 24.02.2007

Czynniki Kwalifikacja

Personel wykwalifikowany dla | wszyscy kierownicy jednostek kontroli Engelmann Sensor GmbH,
danego miejsca pracy wewnetrzny  wykwalifikowany personel — montaz GO1, GO02,
kontrolerzy zewnetrzni tylko po przeszkoleniu i wyposazeniu w
konieczny sprzet i oprogramowanie.

Wymogi co do jakosci Rozebranie wszystkich elementow SensoStar2(+) bez uszkodzenia
elementow do ponownego wykorzystania obudowy, ptytki, przewodu,
obudowy przeplywomierzy,

Kryterium jakoSci zachowanie zadanej tolerancji EN 1434-1 (wytyczne odno$nie do
dopuszczenia) i funkcji po doprowadzeniu do zdatnos$ci.

Rejestracja bank danych / kontrola procesu 100% legalizacja

Zapis bledow Stanowisko kontrolne do kontroli seryjnej, stanowisko kontrolne na
powietrze, stanowisko kontrolne dla licznika ciepta 2

Analiza kontrola procesu dla podanych urzadzen pomiarowych

bledow

Krok Odpowiedzialny | Wskazoéwka

Licznik na powr6t MA Przyjecie zwrotu

SensoStar2+

Na wejsciu towaru

Kontrola na wejsciu towaru MA Kontrola prawidtowosci dokumentéw dostawy,

Zwrot kompletnosci przesyiki, prawidlowego

opakowania licznikow.
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Instrukcja przywrdcenia SensoStar 2+ do pelnej zdatnoSci
Stan na 24.02.2007

Licznik z zewnatrz prawidtowo | PSL
opisany i nieuszkodzony?

nie 100
tak
Uruchomi¢ polecenie MA | Parametry do ustawienia:

,,Przywrdcenie SensoStar2” do
petnej zdatnosci

Nr polecenia:
Nr produktu: Licznik ciepta SensoStar 2+
Typy urzadzen: Opcje

Zdja¢ gbdrna ostong przelicznika

Przebi¢ zabezpieczenia ze sztucznego tworzywa (zaglebienia,
widoczne pod tabliczka znamionowg) Srubokretem lub
specjalistycznym narzedziem. Odsunag¢ w tyt skrzydetka
chwyci¢ i odchyli¢ na zewnatrz. Oddzieli¢ gorng i dolng czesé
obudowy, nie niszczac ich.

[rysunek]

Wyciagna¢  wtyczke  czujki,
podnies¢  plytke,  wyciagnaé
baterie, wyciggna¢ wszystkie
przewody.

Wyciggnaé¢ wtyczke czujki (Srodek LCD), podnie$¢ ptytke,
wyciggna¢ wtyczke baterii 1 usungC baterie, wyciggnaé
wtyczke czujnika termometrycznego, wyciagna¢ przewod do
MBus lub impulsowy, jezeli s3.

Wersja rozdzielna? tak

nie
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Instrukcja przywrdcenia SensoStar 2+ do pelnej zdatnoSci
Stan na 24.02.2007

Zdemontowac dolng ostong Poluzowa¢ ruchome skrzydetka w miejscu potaczenia dolne;j
przeptywomierza czgsci obudowy, zgia¢ [mit flachen Essen - plaskimi
zelazami?] 1unie$¢ dolng cze$¢ obudowy.

Odinstalowa¢ adapter do systemu Zdja¢ czarne plomby z miejsca potaczenia adaptera do
rozdzielnego od systemu rozdzielnego [plaskimi zelazami] (strata).
przeptywomierza

Rozebra¢ przeptywomierz, Rozebra¢ przeptywomierz, zaopiniowaé, zdja¢ i1 usunagé
usung¢ tworzywa sztuczne, wszystkie tworzywa sztuczne. Oczy$ci¢ mosiezng obudowe
oczysci¢ mosiezng obudowe i 1 odda¢ do normalnego montazu.

ponownie wykorzystac

20
Wersja firmware wcigz wazna? PSL Aktualna wersja firmware: 102
tak nie
110
11 MA Usuna¢ mostki z lutowia do zablokowania na ptlytke,

zablokowad plytke przy pomocy specjalnego
Zablokowa¢ ptytke oprogramowania.
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Instrukcja przywrdcenia SensoStar 2+ do pelnej zdatnoSci

Stan na 24.02.2007
20 MA | Wprowadzi¢ ptytke, czujniki temperatury i czgsci obudowy do
Wprowadzi¢ ptytke, czujniki normalnej produkcji do czgsciowej legalizacji. Po czgsciowej
termometryczne i czesci legalizacji w 100% czes$ci te moga by¢ uzywane jak nowe.
obudowy do normalnej produkcji
w celu legalizacji cze$ciowe;.
100 MA | Przyrzady uszkodzone zewng¢trznie urzadzenia nalezy z zasady
Uszkodzeny przyrzad catkowicie ztomowac.
zezlomowac.
110 MA | Plytki z nieaktualnym firmware nalezy catkowicie ztomowac,
Ptytke z nieaktualnym firmware poniewaz mikroprocesor (uP) nie moze by¢ na nowo
catkowicie zeztomowac. zaprogramowany, a wymiana uP nie jest mozliwa z przyczyn
zwigzanych z jakoscig.
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[Fragment nieczytelny]

Zabezpieczenia przed ingerencja
uzytkownika [odniesienie do
rysunku po prawej stronie i

A —montaz symetryczny
[Fragment nieczytelny]

dolnego  rysunku po lewej | B—montaz asymetryczny
stronie] [Fragment nieczytelny]

[Dwa rysunki] Tabliczka znamionowa do
Zasilanie wyboru A lub B

Zabezpieczenie przed ingerencja [Tabela: Oplombowanie

uzytkownika
asymetrycznym
symetrycznym (Sruba §lepa)

przy

montazu

oraz

Sensostar? typ ESH-ESI/ES?2,
dane firmy Engelmann Sensor
GmbH, czesé informacji
nieczytelnal
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sune abliczka  znamionowa 0
[Rysunek] Tabliczk: i d
wyboru A lub B
Zasilanie [Rysunek]
Zabezpieczenie przed ingerencja
uzytkownika  przy = montazu
asymetrycznym oraz
symetrycznym (Sruba $lepa)
[Rysunek]

Zabezpieczenie przed ingerencja
[Odniesienie do rysunku po lewej
stronie]

A —montaz symetryczny
[Fragment nieczytelny]

B — montaz asymetryczny
[Fragment nieczytelny]

[Tabela: Oplombowanie
Sensostar2(+) ESH-SH3 MID),
dane firmy Engelmann Sensor
GmbH, czesé informacji
nieczytelnal
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Zalaczniki do punktu 8:

Tabliczka znamionowa (tekst) i etykieta zgodnoSci

Montaz symetryczny czujnikoéw termometrycznych, przyktad:
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Znak CE

M 07 0102

[Kod kreskowy, na nim: 638806449]
Nr serii: 63880644

qp= 0,6 m3/HO : 1°C do 150°C Klasa:3

qp/ N=50 AO : 3K do 100K powrdt / out

qs /9y =20 out: 150C do 900C H/V DN20 PN10

Producent: Engelmann

Klasa srodowiskowa: E1, M1

Licznik ciepta: DE-07-MI1004-PTB025 Produkt nr: 1100100124

Montaz symetryczny czujnikoéw termometrycznych, przyktad:

Znak CE

M 07 0102

[Kod kreskowy, na nim: 638806449]
Nr serii: 63880644

gp= 1,5 m3/HO : 1°C do 150°C Klasa:3

q =24 1/h A© : 3K do 100K powro6t / out

qs /9y =20 out: 150C do 900C H/V DN20 PN10

Producent: Engelmann

Klasa srodowiskowa: E1, M1

Licznik ciepta: DE-07-M1004-PTB025 Produkt nr: 1100100037
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Zdjgcie do punktu 2.1 wzgl. 6.3

[Zdjecie]
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