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1. Opis urzadzenia pomiarowego

Wodomierze objetosciowe typu MVM sa przeznaczone do pomiaru, zapamigtywania i
wskazywania objetosci w warunkach pomiaru wody przeptywajacej przez przetwornik
pomiarowy w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady nr 2004/22/WE o
przyrzadach pomiarowych, z p6Zniejszymi zmianami.

Wodomierze objgtosciowe typu MVM sa licznikami wyporowymi z tlokiem obrotowym.
Wodomierze sktadaja si¢ z korpusu odlanego z mosiadzu z taczacym gwintem, mokrej
komory pomiarowej z oscylujacym tlokiem, walu z tworzywa sztucznego po stronie komory
wolumetrycznej, plastikowego uchwytu magnesu z kula wykonana z twardego metalu
dotykajaca szafiru po stronie rejestratora, sprzggu magnetycznego realizowanego przez dwa
magnesy — jeden po stronie suchej 1 jeden po mokrej, urzadzenia wskazujacego, pokrywy
rejestratora 1 zacisku na pokrywie, taczacej urzadzenie wskazujace z korpusem i okrywajace;]
urzadzenie wskazujace.

Wodomierze objetosciowe typu MVM dopuszczaja takze alternatywna wersje z rura
rozgalezna. Ta wersja rézni si¢ od podstawowej ksztaltem korpusu oraz kierunkiem
przeplywu wody 1 zawiera dodatkowe elementy takie jak tacznik komory wolumetrycznej lub
dodatkowe przektadnie.

Mozliwe realizacje urzadzenia wskazujacego sa nastgpujace:

1. Suchy rejestrator ptaski,

2. Suchy rejestrator z pochylonym odczytem,

3. Super-suchy rejestrator w obudowie miedzianej ze szklana pokrywa.

Kazdy z rejestratoréw moze by¢ wykonany z ponumerowanych rolek sktadajacych sig¢ z (a)
czterech czarnych bebnow pokazujacych objetos¢ w metrach szesciennych, dwoch bebnow
czerwonych 1 dwoch czerwonych obrotowych wskaznikow pokazujacych mniejsze
podwielokrotnosci metrow szesciennych lub (b) pie¢ czarnych bebndéw pokazujacych objgtosée
w metrach sze$ciennych, dwdch bebnow czerwonych 1 dwoch czerwonych obrotowych
wskaznikéw pokazujacych mniejsze podwielokrotnosci metrow szesciennych, lub (c¢) czterech
czarnych bebnow pokazujacych objetos¢ w metrach szesciennych, trzech bebnow czerwonych
1 jednego czerwonego obrotowego wskaznika pokazujacego mniejsze podwielokrotnosci
metréw szesciennych, lub (d) pigciu czarnych bebndéw pokazujacych objetos¢ w metrach
sze$ciennych, trzech bebndéw czerwonych i jednego obrotowego wskaznika pokazujacego
mniejsze podwielokrotnosci metréw szesciennych, lub (e) szesciu czarnych begbnow
pokazujacych objetos¢ w metrach szesciennych, jednego bgbna czerwonego 1 dwoch
obrotowych wskaznikow pokazujacych mniejsze podwielokrotnosci metrow szesciennych,
lub (f) szeSciu czarnych bgbnéw pokazujacych objetos¢ w metrach szesciennych, dwodch
bgbnow czerwonych 1 jednego obrotowego wskaznika pokazujacego mniejsze
podwielokrotnosci metrow sze$ciennych, lub (g) szesciu czarnych bgbnow pokazujacych
objetos¢ w metrach sze$ciennych, dwoch bebnow czerwonych 1 dwoch obrotowych
wskaznikéw pokazujacych mniejsze podwielokrotnosci metrow szesciennych, lub (h) siedmiu
czarnych bebnow pokazujacych objetos¢ w metrach szesciennych, jednego bgbna czerwonego
1 dwobch obrotowych wskaznikdw pokazujacych mniejsze podwielokrotnosci metrow
szesciennych. Czarne bgbny mozna zastapi¢ bialymi bgbnami z numerami zapisanymi
kolorem czarnym. We wskazniku mechanicznym znajduje si¢ pokretlo gwiazdowe z
sze$cioma ramionami, ktére moze by¢ wykorzystywane do szybkiego testowania.



Wodomierze moga by¢ wyposazone w kontaktronowy nadajnik impulséw lub czujnik
indukcyjny lub inne urzadzenia certyfikowane opcjonalnie. Wodomierze moga by¢ rowniez
fabrycznie przystosowane do dalszych instalacji takich urzadzen.

Wodomierze beda instalowane do pracy w dowolnych pozycjach.

Wodomierze wolumetryczne typu MVM sa produkowane zgodnie z rysunkami montazowymi
spotki MADDALENA S.p.A., nr 225036M 1/20 z 15.06.2011, nr 225036M 2/20 - 7/20 z
28.01.2010, nr 225036M 8/20 - 9/20 z 01.09.2011, nr 225036M 10/20 z 16.06.2011, nr
225036M 11/20 - 14/20 z 15.06.2011, nr 15/20 z 02.09.2011, nr 225036M 16/20 - 18/20 z
05.09.2011, nr 225036M 19/20 - 20/20 z 06.09.2011.

2. Podstawowe dane techniczne:

Typ wodomierza: MVM
Srednica nominalna (DN) 15 lub 20 | 20 lub 25 25 32 40
[mm]:
gg:ggfﬁ‘(‘g f F;ﬁ?ﬁ]e:me <3.125 <5 <788 | <125 <20
Stale natezenie przeptywu (Qs) <95 <4 <63 <10 <16
[m*/h]: - - - ~
PrzejSciowe natgzenie przeptywu | >0.0050 | >0.0080 | >0.0126 | >0.0200 | >0.0512
(Qy) [m’/h]:
Minimalnie natezenie przeplywu | ~ o 50313 | >0,0050 | >0,0079 | >0,0125 | >0,0320
(Qp) [m’/h]: ’ ’ ’ ’ ’
Stosunek Q;/ O;: <800° <500°
Stosunek O,/ Q;: 1.6
Stosunek O,/ O;: 1.25
Klasa doktadnosci: 2
Najwigkszy dopuszczalny btad
dla dolnej strefy natgzenia +/- 5%
przeptywu (MPE,):
E?géfﬁ:fg;:gﬁ;f;ﬂ;ﬁ blad +/-2% dla wody o temperaturze < 30 °C
. +/-3% dla wody o temperaturze > 30 °C
przeptywu (MPE,):
Klasa temperatury: T30 lub T50
Klasy ci$nienia wody: MAP10 lub MAP 16
Klasy utraty ci$nienia: AP 63
Zakres wskazan [m’]: 999999.,9
9999,9999 lub 99 999,9999 lub 99 lub
99 999,9999 999 999,9999 9999999,
999
Rozdzielczo$¢ wskaznika [L]: 0.02 0.2
Rozdzielczo$¢ urzadzenia do
szybkich prob [impuls/L]: 58.000 44.291 21.270 11.500 5.580
Klasy czutosci profilu przeptywu: U0 DO
Ograniczenie orientacji: Orientacja dowolna
Dlugo$é L [mm]: 110 do 190 | 260 300
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Typ wodomierza: MVM

[S;flfl?}ca nominalna (DN) 15 lub 20 20ub25 | 25 32 40
Typ polaczenia — wielko$¢ G35 lub G 7/8° | G1”B lub Gl Gl G2>"B
gwintu: lub G1”B Gl %”B B | "B

Zasilanie czujnika

Kontaktronowego (Usa/ Ly): Maks. 48 V DC/AC/ 50mA

Odczyt czujnika 2
kontaktronowego [impulsy / 1]: 2 impulsy /1 impulsy /
10 1

Zasilanie czujnika induktywnego Maks. 24 V DC/ 20 mA

(Umax/[max):
Odczyt czujnika induktywnego . 1 impuls/
[impulsy /1]: I impuls /1 101

'Warto$¢ O zostanie wybrana z wiersza R5 1SO 3:1973
“Stosunek 03/Q) zostanie wybrany z wiersza R10 ISO 3:1973, a warto$¢ ta bezie wyzsza od 10.

3. Proba

Proby techniczne wodomierzy MVM MADDALENA przeprowadzono zgodnie z
Migdzynarodowym Zaleceniem OIML R 49 Wydanie 2006 (E) zgodnie z EN 14154:2005,
sprawozdaniem z badania Nr 60 I 5-PT-P0005-10 z 15 kwietnia 2010 r. oraz sprawozdaniem
z badania nr 6015-PT-POI05-11 z 26 sierpnia 2011 r.

4. Dane urzadzenia pomiarowego

Dostepne sa nastgpujace dane dotyczace urzadzenia pomiarowego:
— Oznaczenie ,,CE” 1 dodatkowe oznaczenia metrologiczne
— Liczba certyfikatow badania typu WE
— Nazwa lub znak towarowy producenta
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— Rok produkcji (ostatnie dwie cyfry)

— Typ urzadzenia pomiarowego

— Numer seryjny (jak najblizej do urzadzenia wskazujacego)
— Jednostka pomiaru (m’)

— Klasa dokfadnosci 2

—  Warto$¢ numeryczna Q3 w m’/h (Q3 xx)

— Stosunek Qs / Qy, (Rxx)

— Kilasa temperatury (Txx)

— Maksymalne dopuszczalne ciSnienie (MAP xx)

— Maksymalna strata ciSnienia (AP xx)

— Klasy wrazliwosci na nieprawidtowosci w polu predkosci (Ux Ox)



— Kierunek strzalki przeplywu po obu stronach korpusu wodomierza
1 jesli wodomierz jest wyposazony w nadajnik impulséw:
— Sygnaly wyjsciowe do dodatkowych urzadzen (rodzaj/poziomy)

— Wymagania zewnetrznych zrddet zasilania (napigcie - czgstotliwos¢)

5. Uszczelnienie

Uszczelnienie jest wykonane przez osadzenie zacisku na pokrywie wodomierza do korpusu o
wielko$ci wodomierza DNI5S 1 DN20 (rysunek 4). Pokrywe mozna zdja¢ tylko poprzez
zniszczenie tej czesci. Pokrywa musi by¢ wyposazona w oznaczenia ostrzegawcze. To samo
rozwiazanie jest stosowane takze dla rozwigzania alternatywnego z rozgal¢znikiem.
Alternatywnie polaczenie pokrywy z korpusem wodomierza nalezy uszczelni¢ drutem z
plomba olowiana (rys. 7). To samo rozwigzanie jest stosowane roéwniez w rozmiarach
wodomierzy DN25, DN32 i DN40 (rys. 5).

Jezeli wodomierz wyposazony jest w nadajnik impulsow kontaktronowych lub nadajnik
indukcyjny, $ruby mocujace nadajnik do wodomierza musza by¢ uszczelnione. Miejsce 1
rodzaj uszczelnienia opisane sa na rysunku 6.
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Rysunek 1. Rysunki zlozeniowe wodomierza MVM

5/17

Poz. Opis Material
1 Korpus wodomierza Mosiadz (CuZn39PblA1-B)
2 Filtr POM
3 Komora wolumetryczna PS + Grafit
4 Zasuwa POM
5 Lozysko tloka POM + PTFE
6 Ttok oscylujacy PS
7 Pokrywa komory PS + Grafit
8 Pier§cien uszczelniajacy typu ‘O’ NBR
9 Pier§cien rozstawczy SAN
10 Wat POM
11 Uchwyt magnesu, zatopionego POM
12 Magnes zatopiony pierscieniowy Ferryt twardy
13 Suchy magnes pierscieniowy Ferryt twardy
14 Oprawa magnesu suchego POM
15 Szafir Szafir
16 Kula Twardy metal
17 Dolna plyta tozyska PC
18 Pierscien uszczelniajacy typu ‘O’ NBR
19 0Os Stal nierdzewna (AISI 304)
20 Zestaw watkowy PS
21 Kolpak urzadzenia rejestrujacego PC
22 Koto gwiazdowe POM
23 Gorna ptyta lozyska PC
24 Wskazowki POM
25 Uktad kot zebatych POM




26 Pokrywa wodomierza ABS
27 Kolpak zatrzaskowy ABS
28 Pierscien gwintowany PC+FV
29 Plyta dociskowa PC + FV
30 Pierscien przeciwposlizgowy POM
31 Pierscien uszczelniajacy typu ‘O’ NBR
32 Zabezpieczenie przed oszustwem POM

Wodomierz wolumetryczny Maddalena, typ MVM
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Rysunek 2. Rysunki zlozeniowe wodomierza MVM

6/17

Poz. Opis Material

1 Korpus wodomierza mosiadz (CuZn39Pb1A1-B)
2 Komora wolumetryczna PS + Grafit

3 Filtr POM + Stal nierdzewna

4 Tlok oscylujacy PS

5 Zasuwa POM

6 Lozysko tloka POM + PTFE

7 Wat POM

8 Pokrywa komory PS + Grafit

9 Pier§cien uszczelniajacy typu ‘O’ NBR

10 Uchwyt magnesu, zatopionego POM

11 Pierscien przeciwposlizgowy POM

12 Pier§cien uszczelniajacy typu ‘O’ NBR

13 Plyta dociskowa Mosiadz (CuZn39Pbl A1-B)
14 Kolpak zatrzaskowy ABS

15 03§ Stal nierdzewna (AISI 304)
16 Zestaw watkowy PS

17 Pokrywa wodomierza ABS

18 Gorna ptyta tozyska PC

19 Kolpak urzadzenia rejestrujacego Szkto
20 Pokrywa ochronna z nadrukiem ABS
21 Pokretlo gwiazdowe POM

22 Wskazoéwki POM

23 Uchwyt magnesu suchego POM

24 Magnes suchy pierscieniowy Ferryt twardy

25 Dolna plyta tozyskowa PC

26 Kula Metal twardy

27 Miska miedziana Miedz (Cu-HCP-CWO24A)
28 Szafir Szafir

29 Magnes zatopiony pierscieniowy Ferryt twardy

30 Kulka zatopiona Stal nierdzewna (AISI 304)
31 ZYacze uszczelniajace NBR

32 Przektadnia zgbatych POM

33 Sruba uszczelniajaca Stal nierdzewna (AISI 304)
34 Zabezpieczenie magnetyczne Stal (ST37)




35 Pierscien rozstawczy PC
36 Plomba Aluminium
Wodomierz zimnej wody MADDALENA MVM
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Rysunek 3. Rysunki zlozeniowe wodomierza MVM

Poz. Opis Material

1 Korpus wodomierza Mosiadz (CuZn39Pbl1A1-B)
2 Komora wolumetryczna PS + Grafit

3 Filtr POM + Stal nierdzewna

4 Lozysko tloka POM + PTFE

5 Oprawa filtra siatkowego POM

6 Wat POM

7 Zasuwa POM

8 Tlok oscylujacy PS

9 Pierscien uszczelniajacy typu ‘O’ NBR

10 Pokrywa komory komory PS + Grafit

11 Pier§cien rozstawczy PC

12 Uchwyt magnesu zatopionego POM

13 Pier§cien przeciwposlizgowy POM

14 Pierscien uszczelniajacy typu ‘O’ NBR

15 (OF Stal nierdzewna (AISI 304)
16 Zestaw watkowy PS

17 Ztacze uszczelniajace NBR

18 Licznik nakrywkowy ABS

19 Gorna ptyta lozyskowa PC
20 Kolpak urzadzenia rejestrujacego Szkto
21 Pokrywa ochronna drukowana ABS
22 Koto gwiazdowe POM
23 Wskazdwki POM
24 Uchwyt magnesu suchego POM
25 Dolna ptyta tozyskowa PC
26 Kula Twardy metal
27 Szafir Szafir
28 Suchy magnes pierscieniowy Twardy ferryt
29 Kula zanurzeniowa Stal nierdzewna (AISI 304)
30 Pierscien magnetyczny zanurzeniowy Ferryt twardy

31 Miseczka miedziana Miedz (Cu-HCP-CWQO24A)
32 Przektadnia ze¢bata POM

33 Sruba uszczelniajaca Stal nierdzewna (AISI 304)
34 Kolpak zatrzaskowy ABS

35 Plyta dociskowa Mosiadz (CuZn39PblA1-B)
36 Ochrona magnetyczna Stal (ST37)

37 Plomba Aluminium

Wodomierz zimnej wody MADDALENA MVM
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Rysunek 4. widok zewnetrzny i plomba wodomierza MVM
Wodomierz wolumetryczny Maddalena, typ MVM
Widok zewngtrzny oraz plomba Q3= (2.5/4)
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Rysunek 5. Widok zewnetrzny i plomba wodomierza MVM
Wodomierz wolumetryczny Maddalena, typ MVM
Widok zewngtrzny oraz plomba (Q3 = 6.3/10/16)
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Rysunek 6. Czujniki oraz uszczelnienie wodomierza MVM
Inductive - wersja z czujnikiem indukcyjnym

Sealing with label — uszczelnienie etykietka

Reed sensor.. — wersja z czujnikiem kontaktronowym

Wodomierz wolumetryczny Maddalena, typ MVM
Widok zewngtrzny oraz uszczelnienie (Q3=2.5/4)
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Rysunek 7. Schemat oplombowania konserwacyjnego (alternatywnego),
wodomierz MVM

Producer Mark — znak wytworcy

Wodomierz wolumetryczny Maddalena, typ MVM
Schemat oplombowania konserwacyjnego (alternatywnego)
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Rysunek 8. TARCZE Z PLASKA PODZIALKA WODOMIERZA MVM
(Q=2.5-4m"h)

Wersja z 6 rolkami

Space to trade mark — miejsce na znak firmowy



Space to bar code - miejsce na kod kreskowy
Space to production year . — miejsce na rok produkcji 1 nr seryjny

Space to the origin. — miejsce pochodzenie wyrobu

Wersja z 7 rolkami

Space to trade mark — miejsce na znak firmowy

Space to bar code - miejsce na kod kreskowy

Space to production year — miejsce na rok produkcji 1 nr seryjny

Space to the origin — miejsce na informacj¢ o miejscu pochodzenia wyrobu

Drawing updated - RYSUNEK PO AKTUALIZACJI

Wodomierz wolumetryczny Maddalena, typ MVM Q3=2.5 -4
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Rysunek 9. TARCZE Z PLASKA PODZIALKA WODOMIERZA MVM (Q= 6.3-
10 m*/h)

Wersja z 7 rolkami

Space to trade mark — miejsce na znak firmowy

Space to bar code - miejsce na kod kreskowy

Space to production year, —miejsce na rok produkcji 1 nr seryjny

Space to the origin — miejsce na pochodzenie wyrobu

Wersja z 8 rolkami

Space to trade mark — miejsce na znak firmowy

Space to bar code - miejsce na kod kreskowy

Space to production year,.... —miejsce na rok produkcji i nr seryjny

Space to the origin.... — miejsce na pochodzenie wyrobu



Drawing updated - RYSUNEK PO AKTUALIZACJI
Wodomierz zimnej wody MADDALENA MVM
Nadruki Q3=10
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Rysunek 10. TARCZE Z PLASKA PODZIALKA WODOMIERZA MVM
(Q=16 m*h)

Wersja z 7 rolkami

Space to trade mark — miejsce na znak firmowy

Space to bar code - miejsce na kod kreskowy

Space to production year, — miejsce na rok produkcji 1 nr seryjny

Space to the origin — miejsce na pochodzenie wyrobu

Wersja z 8 rolkami

Space to trade mark — miejsce na znak firmowy

Space to bar code - miejsce na kod kreskowy

Space to production year, — miejsce na rok produkcji i nr seryjny

Space to the origin — miejsce na pochodzenie wyrobu

RYSUNEK PO AKTUALIZACJI
Wodomierz zimnej wody MADDALENA MVM
Nadruki (Qs=16)
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Rysunek 11. TARCZE Z NACHYLONA PODZIALKA WODOMIERZA MVM

Space to trade marks — miejsce na znaki firmowe
Space to the origin — miejsce na pochodzenie wyrobu

Space to production year, —miejsce na rok produkcji 1 nr seryjny
,0000 — 0000000



Space to trade marks — miejsce na znaki firmowe
Space to the origin. — miejsce na pochodzenie wyrobu

Space to production year,. —miejsce na rok produkcji i nr seryjny
,0000 — 0000000

RYSUNEK PO AKTUALIZACJI

Wodomierz zimnej wody MADDALENA MVM
Nadruki Q3=2.5-4
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Rysunek 12. TARCZA Z PODZIALKA SUPERSUCHA WODOMIERZA MVM

Space to trade mark — miejsce na znak firmowy
Space to bar code - miejsce na kod kreskowy
Space to production year,. —miejsce na rok produkcji i nr seryjny

Space to the origin. — miejsce na pochodzenie wyrobu

RYSUNEK PO AKTUALIZACJI

Wodomierz zimnej wody MADDALENA MVM
Wersja super sucha Nadruki Q3=2.5-4
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Rysunek 13. ALTERNATYWNA WERSJA WODOMIERZA MVM DLA
PRZEWODU RUROWEGO ROZGALEZNEGO

Poz. Oznaczenie Material

70 Korpus wodomierza Mosiadz (CUZn39Pb1A1-B)
71 ZYaczka PS

72 Pierscien ‘O’ NBR

73 Ciag kot zgbatych POM

74 Kolpak zatrzaskowy ABS

Wodomierz wolumetryczny Maddalena, typ MVM
Alternatywna wersja dla przewodu rurowego rozgat¢zionego



