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SYSTEM RADIOWY ARROW

Odpowiedzialne i zrownowazone zarzgdzanie cennymi zasobami, takimi jak woda i energia cieplna, ma w naszych
czasach podstawowe znaczenie. Zdalny odczyt danych dotyczacych ich zuzycia staje sie juz teraz, a w przysziosci
bedzie jeszcze bardziej, idealnym rozwigzaniem na utrzymywanie pod kontrolg wodnych i energetycznych zasobow.
Zarzgdzanie pomiarem danych poprzez proste i skuteczne systemy, ktére optymalizujg i utatwiajg prace, pomaga
osiagna¢ cel jakim jest oszczednosé tych zasobdéw. System radiowy ARROW, opracowany, zeby wyjs¢ naprzeciw tym
potrzebom, jest owocem doswiadczenia Maddaleny, ktéra od ponad dziewieédziesieciu lat dziata w branzy instrumentéw
pomiarowych i od ponad dziesigciu lat proponuje z sukcesem systemy zdalnego odczytu do wodomierzy.
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ODCZYT DROGA RADIOWA

ARROW jest systemem opracowanym w celu przyspieszenia i utatwienia odczytu wodomierzy w kazdych warunkach
instalacji (studzienki kanalizacyjne na skraju lub pod powierzchnig drogi, wewnatrz budynkéw mieszkalnych,

w niszach). Osoba dokonujgca odczytu musi po prostu zblizy¢ sie do wodomierza wyposazonego w odbiornik radiowy
ARROW Collect, zeby zebraé automatycznie dane bez koniecznosci wchodzenia do budynkéw lub do studzienek.
Zebrane informacje sg archiwizowane na odbiorniku radiowym i przekazywane w czasie rzeczywistym poprzez
potgczenie Bluetooth do przeno$nego urzadzenia, ktérym mozna kontrolowa¢ dane z kazdego wodomierza, ich
potozenie i wiadomosci zwigzane ze stanem procesu odczytu; wszystko poprzez ARROW Mobile, prosty i intuicyjny
program z jasnym i zrozumiatym interfejsem. Po zakonczeniu odczytéw dane sg przekazywane poprzez port USB

z przenosnego urzgdzenia do komputera (a wigc bez uzycia dodatkowych programéw) w formacie Excel,
konfigurowalnym i zgodnym z kazdym oprogramowaniem uzywanym do wystawiania rachunkéw lub do analizy.

UPGRADE DO STALEGO SYSTEMU (SUB-METERING)

W przypadku, gdy zainstalowane wodomierze sg juz wyposazone w przenosny system radiowy ARROW, mozna
zaimplementowaé pdzniej staty system odczytu, ktéry pozwala, na przyktad dokonywaé okresowych odczytow

podczas zdefiniowanego okresu czasu. W tym przypadku, odbiornik radiowy ARROW Collect moze by¢ uzywany rowniez
jako staty odbiornik wykorzystujac zintegrowane interfejsy, ktére umozliwiajg Scigganie zebranych miejscowo danych
poprzez oprogramowanie miniUSB lub zdalnie drogg M-Bus lub poprzez sie¢ LAN. Interfejs M-Bus odbiornika ARROW
Collect, w potaczeniu z odpowiednim urzgdzeniem master GSM-GPRS (seria CMe), pozwala na transmisje danych
drogg mailowa, ftp lub smsem na jeden lub kilka adreséw. W przypadku ztozonych urzagdzen, mozna zainstalowac
wiekszg ilos¢ odbiornikéw, zeby zapewni¢ prawidtowy odbiér danych ze wszystkich zainstalowanych wodomierzy.

W przypadku uzycia statego odbiornika, ARROW Collect jest zasilany zewnetrznie i na zyczenie Klienta oferowany

jest zestaw do zamocowania do Sciany.
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CZESCI

MODUt RADIOWY ARROW

ARROW jest dwukierunkowym urzadzeniem typu transceiver (posiada zaréwno nadajnik jak i odbiornik), ktory
rejestruje odczyt z wodomierza i przesyta go pdzniej drogg radiowa oraz zarzadza w tym samym czasie wejsciem
impulséw, sygnatami kierunkéw oraz alarmami (manipulacje na wodomierzu oraz domniemane wycieki).

ARROW moze by¢ podtgczony do kazdego typu wodomierza z wyjsciem impulsowym (wersja ARROW Pulse) lub moze
by¢ dostarczony w potgczeniu ze statycznym nadajnikiem impulséw QuadraPlus do montazu z wodomierzami CDONE
TRP i DS TRP Maddalena (wersja ARROW Quadra Plus) .
Podczas instalacji, modut ARROW musi zosta¢ zaprogramowany danymi charakterystycznymi dla danego wodomierza,
takimi jak numer seryjny, wspotczynnik impulsu, jednostka miary, ewentualny okresowy odczyt i inne zwigzane

z nim odczyty. Operacja odbywa sie drogg radiowg poprzez uzycie ARROW Collect w potgczeniu z terminalem
palmtopu i z oprogramowaniem ARROW Mobile.
Dzigki kompletnemu pokryciu zbiornika zywicg, ARROW jest wodoszczelny (IP68), co gwarantuje

prawidtowe dziatanie réwniez w trudnych warunkach instalacji- w studzience lub w bardzo wilgotnym otoczeniu..

Urzadzenie jest zasilane przez wewnetrzng baterie litowg o zywotnosci 12 lat.

DANE TECHNICZNE

Radio 868 MHz FSK (EN13757)
Certyfikat CE RTTE

Zasilanie 1 bateria litowa 3V
Zywotnosé baterii 12 lat

Input Kontakt, NPN
Temperatura pracy -15°C + +55°C
Temperatura przechowywania -15°C + +55°C
Wskaznik zabezpieczenia IP68

Interfejs oprogramowania Droga radiowa

Rozmiar 45%69,5x 33mm

Zasigg transmisji

0d 20m (studzienka) do 400 m (wolny obszar)

instalacja

Montaz na $cianie piescienia / rura

Pierscien do montazu na Scianie / rurze



ARROW COLLECT

ARROW Collect jest urzgdzeniem, ktéry pozwala na odbiér drogg radiowg i przechowywanie danych dotyczacych

zuzycia z wodomierzy. Dodatkowo pozwala na ( w potgczeniu z przenosnym urzgdzeniem - palmtop lub tablet
PC - i dzigki zintegrowanemu interfejsowi BlueTooth) zaréwno poczatkowe ustawienie poszczegdlnych modutdéw
radiowych jak i na zebranie danych na odlegtos¢ w przenosny system odczytu. Wystarczy jesli osoba dokonujaca
odczytu, wyposazona w urzgdzenie, zblizy sie do wodomierzy w celu uzyskania danych z odczytu.

ARROW Collect moze by¢ uzywany réwniez bez terminalu palmtop-tablet: w tym przypadku dane zostajg zebrane
i zapamietane na urzadzaniu i Sciggniete po dokonaniu odczytéw na komputer poprzez interfejs miniUSB.
ARROW Collect jest rowniez przeznaczony do stosowania w statych systemach odczytu na odlegtoS¢.
Klasycznym tego przyktadem jest centralizacja danych dotyczgcych zuzycia w budynkach wielorodzinnych

(sub-metering). Mozna bowiem uzywaé ARROW Collect jako statego odbiornika: dane zuzycia, otrzymane

i zachowane w pamieci sg nastepnie przesytane drogg M-Bus do odpowiedniego urzadzenia master lub poprzez
sie¢ LAN. ARROW Collect moze by¢ zainstalowany na Scianie (w opcji zestaw uchwytéw) i jest przystosowany
do zewnetrznego zasilania. Interfejs miniUSB odbiornika, pozwala dodatkowo na tatwe dokonanie
upgrade-aktualizacji oprogramowania (profil pendrive USB).

DANE TECHNICZNE

Radio 868 MHz FSK (EN13757)
Certyfikat CE RTTE
Zasilanie Bateria litowa tadowalna, mozliws¢,

zasilania zewn trznggo 220V

Czas pracy tadowalnej baterii 10 godzin
Wewnetrzna pamigé F Ram od 500 MB
Wskaznik zahezpieczenia zhiornika IP42

Temperatura pracy

0°C ... +60 °C, 10% ...
70% wzgledna wilgotnos¢

Mozliwe interfejsy

Bluetooth,mini USB, LAN, M-BUS

Rozmiar

150 x 90 x 30mm

Dostepne akcesoria

Uchwyt do instalacji na $cianie

Master M-Bus, GSM - GPRS serie CMe 2100

Pakiet Arrow Collect



PRZENOSNE URZADZENIE | OPROGRAMOWANIE

Operacje zwigzane z uruchomieniem, odczytem i importem-eksportem danych sg wykonywane za pomocg przeno$nego
urzadzenia, w ktérym jest zainstalowane oprogramowanie ARROW Mobile.

ARROW Mobile, zainstalowany na terminalu palmtopa lub tableta - PC, pozwala na monitorowanie w czasie
rzeczywistym odczytu danych i dostepnych interfejséw. Dzigki zastosowaniu ARROW Mobile nie trzeba juz korzystac

z drogich licencji na programy, poniewaz dane dotyczgce zuzycia zebrane poprzez ARROW Collect i zapamigtane

na przeno$nym terminalu (przez potgczenie Bluetooth) sg eksportowane z przeno$nego terminalu na komputer
bezposrednio w formacie Excel. Dane sg wigc dostepne w standardowym formacie, tatwo wspétpracujg z nawet
najbardziej wyrafinowanymi programami do wystawiania rachunkéw lub do analizy. Mozna réwniez stworzy¢ wtasng

tabelke danych w Excel wybierajac z dostepnych pdl te pola, ktére sie chce wyswietlié.

"‘- Arrow Mobilﬁ

Bt st et ranarmie

Tablet - PC Przenosnego Terminala

PRZEKAZYWANE DANE

e |D modut radiowy

e Numer seryjny wodomierza

o |D uzytkownika i jego adres

e Odczyt biezacy, poprzedni odczyt (ostatnia runda), zuzycie

e Automatycznie zapamietany odczyt we wczesniej ustalonym dniu (do ustawienia)
e Alarm w przypadku domniemanego wycieku

e Alarm w przypadku oszustwa lub manipulacji

e Alarm w przypadku usunigcia hadajnika z wodomierza

e Stan baterii



KOMPATYBILNE WODOMIERZE

W tej wersji modut radiowy jest potgczony kablem do statycznego nadajnika
impulséw QuadraPlus kompatybilnego z wodomierzami Maddalena z serii
CDONE TRP i DS TRP przygotowanymi do transmisji danych. QuadraPlus jest

w stanie rozroznic kierunek przeptywu i zapewnia absolutng odporno$¢

na mechaniczne wibracje. Uzycie czujnikéw Hall potgczonych z mikroprocesorem
pozwala dodatkowo na wykrycie dwdch rodzajow oszustw: usunigcie czujnika

z wodomierza i magnetyczng manipulacje.

KOMPATYBILNE WODOMIERZE

Kompatybilny z wodomierzami Maddalena z serii CD SD, CD ONE TRP, DS TRP,
MVM i Woltmann wyposazonymi w nadajnik impulséw. Modut ARROW Pulse
moze by¢ potgczony réwniez z cieptomierzami microCLIMA Maddalena z wyjsciem
impulsowym. Ta wersja jest jednakze kompatybilna z kazdym wodomierzem
wyposazonym w nadajnik impulséw standard.

KOMPATYBILNE WODOMIERZE

CD SD PLUS MVM DATAWATER microCLIMA

MADDALENA ZALECA

microCLIMA radiowy

Cieptomierz microCLIMA jest dostepny réwniez z wbudowanym modutem radiowym.

2 wejscia impulsowe (w opcji) pozwalajg na transmisje drogg radiowg danych z odczytu
dwoch wodomierzy poprzez cieptomierz microCLIMA radio.
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Spotka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia





