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Ultradźwiękowy licznik energii cieplnej do instalacji liniowej 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Pomiar przepływu wstecznego i obecności powietrza 

 Odporny na działanie wysokich temperatur w instalacjach ciepłowniczych (wersja do wysokich 

temperatur) 

 Dynamiczny cykl mierzenia temperatury: 2/60 s 

 Częstotliwość pomiaru przepływu: 2 s 

 Instalacja na wejściu lub wyjściu, konfiguracja jednostek pomiarowych w miejscu montażu  

 Wyjmowana jednostka elektroniczna: długość przewodu 85 cm (na życzenie 2,85 m) 

 Interfejsy komunikacyjne: 

- bezprzewodowy M-Bus 

- bezprzewodowy M-Bus + 3 wejścia impulsowe 

- M-Bus 

- M-Bus + 3 wejścia impulsowe 

- 2 wyjścia impulsowe 

 Wymienialna bateria, żywotność 10 lat 

 Przystosowany do zasilania zewnętrznego 



 

 

DANE TECHNICZNE 

Przetwornik przepływu 
Sposób mierzenia  Ultradźwiękowy; czas przelotu 

Przepływ nominalny qp m³/h 0,6 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 6,0 

Przepływ przy uruchamianiu l/h 6 6 6 12 14 14 30 

Przepływ minimalny qi l/h 12 12 12 25 28 28 60 

Przepływ maksymalny qs m³/h 1,2 3,0 3,0 5,0 7,0 7,0 12,0 

Strata ciśnienia ∆p przy qp bar 0,03 0,21 0,04 0,115 0,210 0,210 0,20 

Strata ciśnienia ∆p przy qS bar 0,13 0,85 0,16 0,46 0,885 0,885 0,80 

Średnica nominalna mm DN 15 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 

Gwint cal G3/4B G3/4B G1B G1B G1B G1 1/4B G1 1/4B 

Długość mm 110 110 130 130 130 150 150/260 

Zakres dynamiczny qi/qp - 1:50 1:125 1:125 1:100 1:125 1:125 1:100 

Klasa dokładności (MID)  2 

Ciśnienie nominalne PN bar 16 

Zakres temperatury cieczy – ciepło °C 15-90 standard 
15-130 wysokie temperatury (150 dla maks. 2000 godzin) 

Zakres temperatury cieczy – 

ciepło/chłód (od qp 1,5 do qp 6) 
°C 5-50 

Zakres temperatury cieczy – 
ciepło/chłód 

°C 15-90 ciepło standard 
15-120 wysokie temperatury 
5-50 chłód 

Punkt instalacji  Wejście lub wyjście 
Konfigurowalny z wartością energii ≤ 10 kWh 

Pozycja instalacji  Dowolna 

Stopień ochrony  IP65 

Układ elektroniczny 
Zakres temperatury cieczy  °C 0-150 ciepło 

0-50 chłód (od qp 1,5 do qp 6) 

Temperatura środowiska eksploatacji °C 5-55 i 95% wilgotności względnej 

Temperatura transportu °C -25-70 (przez maks. 168 godzin) 

Temperatura przechowywania °C -25-55 

Zakres różnicy temperatur ΔΘ ciepło K 3-100 

Zakres różnicy temperatur ΔΘ chłód K -3- -50 

Minimalna różnica temperatur ΔΘ 
ciepło 

K > 0,05 

Minimalna różnica temperatur ΔΘ chłód K < -0,05 

Minimalna różnica temperatur  
ΔΘ HC ciepło/chłód 

K > 0,5/< -0,5 

Rozdzielczość temperaturowa °C 0,01 

Dynamiczny cykl mierzenia temperatury s 2/60; z zasilaczem: 2 s stały 

Częstotliwość pomiaru przepływu s 2 

Wyświetlacz  ciekłokrystaliczny 8 cyfrowy plus znaki specjalne  

Ułamki dziesiętne  Do 3 

Jednostka  MWh, kW, m³, m³/h (kWh, GJ, l, l/h, MW, MMBTU, Gcal); 
Jednostka energii może być ustawiona na wartość energii ≤ 10 kWh  

Interfejsy  Interfejs optyczny (protokół M-Bus) 
Na życzenie: bezprzewodowa magistrala M-Bus, bezprzewodowa 
magistrala M-Bus + 3 wejścia impulsowe; magistrala M-Bus, magistrala M-
Bus + 3 wyjścia impulsowe; 2 wyjścia impulsowe 

Zasilanie  Bateria litowa o napięciu 3 V, wymienialna; wszystkie modele mogą być 
podłączone do zasilacza o napięciu 3 V (zasilanie 230 V/24 V) 

Szacowana żywotność Lat 10, p. „Czynniki wywierające wpływ na żywotność baterii” (dok. 
techniczna Maddalena) 

Pamięć  Nieulotna 



 

 

Daty odczytu  Data odczytu rocznego do wyboru 
15 wartości miesięcznych i dwutygodniowych widocznych na 
wyświetlaczu lub bezprzewodowo poprzez  magistralę M-Bus; 24 wartości 
miesięczne i dwutygodniowe widoczne poprzez interfejs optyczny  
lub przy użyciu magistrali M-Bus 

2 rejestry stawek  Do ustawienia pojedynczo; mogą być dodane energia i godzina  

Zapamiętywanie wartości 
maksymalnych 

 Zasięg i moc 

Stopień ochrony  IP65 

CE  Tak 

Zakłócenia elektromagnetyczne  EN 1434 

Wyjmowana oprawa układu 
elektronicznego (w x dł x gł) 

mm 75 x 110 x 34,5 

Czujniki temperatury (dwa przewody przewodzące) 
Platynowy opornik pomiarowy  Pt 1000 

Średnica mm 5; 5,2; 6; AGFW 27,5; 38; czujnik igłowy 3,5 x 75 

Długość przewodu m 1,5; 3; 6 

Instalacja  Asymetryczna; symetryczna 

Wymiary   

qp (m³/h) 
Średnica 

nominalna 
G (") Dł (mm) Wys (mm) Gł (mm) 

Waga kg (model 
podstawowy) 

0,6 DN 15 G3/4B 110 65 37 0,720 
1,5 DN 15 G3/4B 110 65 37 0,720 
1,5 DN 20 G1B 130 65 37 0,770 
2,5 DN 20 G1B 130 65 37 0,770 
3,5 DN 20 G1B 130 65 37 0,770 
3,5 DN 25 G1 1/4B 150 65 37 0,930 
6,0 DN 25 G1 1/4B 150 67,5 39,5 0,930 
6,0 DN 25 G1 1/4B 260 67,5 39,5 1,200 



 

 

 
MADDALENA S.p.A. Via G.B. Maddalena 2/4 – 33040 Povoletto (UD) – Italy 

Tel. +39 0432 634811 – Fax +39 0432 679820 – info@maddalena.it– www.maddalena.it 
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Straty ciśnienia [mbar] 

Przepływ [l/h] 

EN1434 Limit qp0,6
EN1434 Limit qp1,5
EN1434 Limit qp2,5
EN1434 Limit qp3,5
EN1434 Limit qp6,0
pressure drop qp 0,6 / 1,5
pressure drop qp 2,5 / 3,5 / 1,5 (DN20)
pressure drop qp 6,0
EN 1434 Grenzwert

Strata ciśnienia ≤ 250 mbar w qp 

STRATY CIŚNIENIA 
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